
Messen und Beproben, 
wenn es darauf ankommt.
Bis zu 10 Flüssigkeits- oder
Gassensoren parallel.
Plug and play.

Optional: ATEX 
Zertifizierung für 
Zone 1 oder Zone 2

Gezielte automatische
Probenahme statt
Blindanalyse

Übertragung von
Telemetriedaten
in unsere Cloud

Abwasserprobleme
sichtbar machen.
Mit „NEMO“ arbeiten Sensoren
und Probenehmer intelligent
zusammen.



Online-Messung und 
Probenahme mit dem 
NEMO-System 
 
Mit NEMO vereinen Sie moderne 
Online-Sensortechnologie, intelligente 
Triggerfunktionen, Probenahme und 
fortschrittliche Dashboard-Technologie in 
einem einzigen System. Digitale Plug-and-
Play-Sensoren liefern nicht nur Messwerte, 
sondern auch Status- und Diagnosedaten 
– und sorgen so für mehr Sicherheit, 
Transparenz und Effizienz in 
der Wasser- und Abwasserüberwachung.

SENSORIK UND PROBENENTNAHME 

>  �Plug-and-play-Anbindung für bis zu 

10 digitale Sensoren 
 

>  �Mettler-Toledo-ISM-Sensoren, 

Wägetechnik sowie Dräger Pac- und 

Velocity-V-Sensoren können direkt 

integriert werden 
 

>  �Online-Messung, ereignisgesteuerte 

Probenahme und Datenlogging in 

einem Gerät 
 

>  �Einzigartiges Systemkonzept – einfacher als 

klassische SDI-12- oder Analoglösungen

Sensing & Intelligence

ORI partners

Your Contact:



Sensing & Intelligence 
bedeutet: 

Wenn Sensoren und 
Probenahme zusammen 
denken und handeln. 
 
Wasser- und Abwasserprozesse werden 
zunehmend komplexer: schwankende 
Zulaufbedingungen, neue Indirekteinleiter 
sowie steigende Anforderungen von 
Behörden und Betreibern. Herkömmliche 
Stichprobenmessungen oder einzelne 
Laborproben reichen oft nicht mehr aus, um 
kritische Situationen rechtzeitig zu erkennen 
und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Genau hier setzt Sensing & Intelligence mit 
dem NEMO-System an. NEMO vereint Online-
Sensortechnologie, ereignisgesteuerte 
Probenahme und Datenlogging in einem 
durchgängigen Gesamtkonzept. Moderne 
digitale Sensoren wie Mettler Toledo ISM 
oder Dräger Pac werden per Plug-and-Play 
integriert und liefern häufig weit mehr als nur 
einen Messwert: Sie übermitteln zusätzlich 
Temperatur, Sensorstatus, Seriennummer, 
Lebensdauer (DLI) oder Alarmstatus.

Während viele marktübliche Systeme 
noch auf einfache analoge Eingänge oder 
zeitaufwendig zu parametrierende Lösungen 
setzen, verfolgt NEMO konsequent einen 
anderen Ansatz: einfache Integration und 
intelligente Funktionen. Sensor anschließen, 
erkennen lassen, Grenzwerte festlegen – 
fertig. Die eingesetzten Sensoren stammen 
von renommierten Herstellern und bieten 
hohe Qualität. Auf dieser Basis lassen sich 
ereignisgesteuerte Probenahmen exakt in 
den wirklich relevanten Momenten auslösen 
– etwa bei plötzlichen pH-Wert-Änderungen, 
Leitfähigkeitsspitzen oder H₂S-Spitzen.

Das Ergebnis: Sie erkennen nicht nur, dass 
etwas geschieht – Sie verstehen auch die 
Ursachen und können gezielt reagieren.

>  �Online-Messung und Probenahme 

in einem System 

>  �Digitale Plug-and-Play-Sensoren 

>  �Mehr als nur ein Messwert: Sensorstatus, 

DLI, Temperatur und Diagnosedaten 

>  �Ereignisgesteuerte Probenahme genau 

im kritischen Moment 

>  �Eine einzigartige Systemlösung, bei der 

renommierte Marken wie Mettler Toledo 

ISM und Dräger Pac direkt an NEMO 

angebunden werden können

Sensing & IntelligenceSensing & Intelligence



On Line 
Sensoren

NEMO ZYX 
- On Line Sensoren 
 

ISM Sensoren  

von Mettler Toledo – zuverlässige digitale 

Sensortechnologie mit Intelligent Sensor Management 

(ISM®), K8-Steckkopf, PG-13.5-Gewinde, 120 mm 

Sensorschaftlänge und vorkalibriertem Sensor.

easySense Sensoren 

von Mettler Toledo – zuverlässig und digital, 

mit K8-Steckkopf, PG-13.5-Gewinde, 120 mm 

Sensorschaftlänge und vorkalibriertem Sensor. 

Bluetooth Sensoren

Der robuste Eingaswarner Dräger Pac® 6500 wurde 

für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen 

entwickelt. Er misst schnell und präzise und 

ermöglicht – je nach Sensor – die Einstellung von bis 

zu vier Alarmschwellen. Über Bluetooth lässt sich 

das Gerät einfach mit dem NEMO-Display koppeln. 

Dank integrierter Batterie ist ein Betrieb über 

mehrere Monate möglich. 

RS-485-Sensoren, vorkonfiguriert 

für den direkten Einsatz

Mit nur einem Klick am NEMO-Gerät lassen sich 

vorkonfigurierte Sensoren von Mettler Toledo, 

Mainstream und weiteren Marken aktivieren.

Die NEMO-Steuerung erkennt Plug-and-Play-Sensoren automatisch – einschließlich ISM-, 

Bluetooth- und RS-485-Sensoren.

Sensing & IntelligenceSensing & Intelligence

In Flüssigkeiten

pH 
REDOX (ORP) 
LF conductivity 
O2 
Temp. 
Füllstand 
Geschwindigkeit 
Durchfluss
H2S 
Probengewicht 
Trübung

CO2 
H2S 
O2 
SO2 
CO

In Gasen



Plug and play Sensoren Liste 
 

Sensor ListeSensor Liste

MT52005381

pH 

InPro 4260i/SG/120 ISM pH/redox sensor 
Für die Inline-Messung, mit alkalibeständiger Glasmembran und 
Platinhilfselektrode mit integriertem digitalem Temperatursensor. 
Argenthal mit Silberionensperre.
Das Lochdiaphragma und der feste XEROLYT®-Extra-
Polymerelektrolyt gewährleisten eine hohe Langzeitgenauigkeit, 
einen nahezu wartungsfreien und zuverlässigen Betrieb sowie 
eine lange Lebensdauer der pH-Elektrode – auch bei hohen 
Partikelgehalten oder bei der Messung sulfidhaltiger Medien.

 
Measuring range:		  0-14 pH
Operating temperature: 	 0-130 °C  (32 °F – 266 °F)
Operating pressure: 	 0 to 15 barg at 25 °C
			   0 to 7 barg at 130 °C
Autoclavable/sterilisable:	 no
ATEX/IECEx:		  Ex II 1/2G Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb

MT30301402 
 

pH 

InPro 4281i/SG/120 pH-Einstabmesskette 
Für die Inline-Messung, mit Titanschaft für chemisch anspruchsvolle 
Anwendungen. Mit integriertem digitalem Temperatursensor. 
Argenthal-Patrone mit Silberionensperre.
Das Lochdiaphragma und der feste XEROLYT®-Extra-
Polymerelektrolyt gewährleisten eine hohe Langzeitgenauigkeit, 
einen nahezu wartungsfreien und zuverlässigen Betrieb sowie 
eine lange Lebensdauer der pH-Elektrode – auch bei hohen 
Partikelgehalten oder bei der Messung sulfidhaltiger Medien.

Measuring range: 		  1-12 pH
Operating temperature: 	 0-80°C  (32 °F – 176 °F)
Operating pressure: 	 0 to 15 barg at 25 °C
Autoclavable/sterilisable:	 no
ATEX/IECEx:		  Ex II 1/2G Ex ia IIC /T6/T5/T4/T3 Ga/Gb

MT52003771 
 

pH

easySense pH 31
Argenthal-Referenzsystem (Ag/AgCl)
Bewährte Technologie mit Gel-Elektrolyt, Keramikdiaphragma 
und HA-Glabran.

Measuring range: 		  0-14 pH
Operating temperature: 	 0-80 °C  (32 °F – 176 °F)
Operating pressure: 	 0 to 2 barg

MT522003768 
 

pH

easySense pH 32 – Sensor für anspruchsvolle Prozessbedingungen
Argenthal-Referenzsystem (Ag/AgCl)
Bewährte Technologie mit druckbeaufschlagtem Gel-Elektrolyt, 
Keramikdiaphragma und HA-Glasmembran.

Measuring range: 	 	 0-14 pH
Operating temperature: 	 0-80 °C  (32 °F – 176 °F)
Operating pressure: 	 0 to 2 barg

MT52003772

ORP 
(REDOX)

easySense Redox 41
Argenthal-Referenzsystem (Ag/AgCl)
Bewährte Technologie mit Polymer, offener Verbindung 
und Platinring.

Measuring range: 	 ± 1500 mV
Operating temperature: 	 0-80 °C  (32 °F – 176 °F)
Operating pressure: 	 0 to 2 barg

MT52003791 
 

LF 
(Conductivity) 
 

InPro 7100i/12/120 - Leitfähigkeitssensor
Kompakter 4-Elektroden-Sensor – V4A-Elektroden (316L) mit 
integriertem Temperatursensor, für Inline-Messungen. Kurze 
Ansprechzeit und unempfindlich gegenüber aggressiven Lösungen.

Measuring range: 		  0.02–500 mS/cm
System accuracy:		  ± 5% or better
Operating temperature: 	 -20 to 150°C  (-4 °F – 302 °F)
Ambient temperature:	 -20 to 50°C
Operating pressure: 	 0 to 20 bar at 135 °C
			   0 to 10 bar at 130 °C
Sensor material 		  PEEK (FDA), 316L SS
Sterilisability:		  Yes (max. 150°C)
ATEX:			   Ex II 1/2G Ex ia IIB T6/T5/T4/T3 Ga/Gb

MT52003792 
 

LF 
(Conductivity) 
 

InPro 7100i/12/120 - Leitfähigkeitssensor
Kompakter 4-Elektroden-Sensor (Elektroden aus Hastelloy C22) 
mit integriertem Temperatursensor zur Inline-Messung. Kurze 
Ansprechzeit und unempfindlich gegenüber aggressiven Lösungen.

Measuring range: 		  0.02-500 mS/cm
System accuracy: 		  ± 5% or better
Operating temperature: 	 -20 -150 °C  (-4 °F – 302 °F)
Ambient temperature:	 -20 -50 °C  (-4 °F – 122 °F)
Operating pressure: 	 0 to 20 bar at 135 °C
			   0 to 10 bar at 130 °C
Sensor material 		  PEEK (FDA), Hastelloy C22
Sterilisability:		  Yes (max. 150°C)
ATEX:			   Ex II 1/2G Ex ia IIB T6/T5/T4/T3 Ga/Gb

MT52003810 
 

LF 
(Conductivity) 
 

easySens Cond77 – Leitfähigkeitssensor
Kompakter 4-Elektroden-Sensor – 1.4435 SS (316L)

Measuring range: 	 0.0002–4 mS/cm
System accuracy: 	 ± 5% or better



Plug and play Sensoren Liste 
 

Bluetooth sensors 
 

Sensor ListeSensor Liste

MT52206431

O2 
 

InPro 6850iG/12/120 - Sauerstoffsensor 
(polarografische Clark-Elektrode)
Der digitale Sensor mit integriertem Temperatursensor wird zur Inline-
Messung des O2-Partialdrucks in Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. 
Er enthält eine Platinanode, die die Signalstabilität erhöht und die 
Wartungsintervalle verlängert.

Measuring range: 		  300 ppm - 100% O2
System accuracy:		  ≤ ± [1% +0.03 vol-%)
Operating temperature: 	 -5 -70°C  (23 °F – 158 °F)
Ambient temperature:	 -20 to 50°C  (-4 °F – 122 °F)
Operating pressure: 	 0.200 to 9.000 bar
Sensor material:		  Stainless steel V4A 1.4435 (316L)
Autoclavable/sterilisable: 	 no
ATEX:			   Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3 Ga / Gb

MT52206406

O2

easySense O2 21 - Großer Anwendungsbereich
Der Sensor ist für den Einsatz in wässrigen Lösungen ausgelegt.

Measuring range: 		  0.03 ppm – 100% saturation
Operating temperature: 	 0–60 °C  (32 °F – 140°F)
Operating pressure: 	 0.5 to 2 barg
Humidity:		  0...100%

MT30019005

CO2

InPro 5000i/12/120 – CO2 Sensor (Severinghaus Prinzip) 
zur Inline-Messung. Der Sensor, basierend auf dem Severinghaus-
Prinzip, ermöglicht die Überwachung von gelöstem CO2 im Medium.
 
Measuring range: 		  10-1000 mbar pCO2 (10-1000 hPa)
			   0.145-14.5 psig pCO2
Accuracy:		  ± (10 % of the reading + 10 mbar)
Measuring temperature: 	 0 -60 °C  (32 °F – 140 °F)
Mechanical temp. range:	 0-135 °C  (32 °F – 275 °F)
Operating pressure: 	 0.2–2 bar (absolute)
Mechanical pressure range:	 max. 3 bar at 25°C
Sensor material:		  Stainless steel V4A 1.4435 (316L)
Autoclavable/sterilisable: 	 No
ATEX:			   Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3 Ga / Gb

dr8326341-H2S
 

H2S
Gas

 

Dräger Pac® 6500 H2S Gas detector
Kontinuierliche Messung. Mit Bluetooth- und Open-GATT-Protokoll
(bitte bei der Bestellung angeben). DrägerSensor XXS H2S LC 
Triple alarm: 		  audible, visual and vibration
Protection glass:		  IP68
Measuring range:		  0–100 ppm
Resolution: 		  0.1 ppm
Alarms 			   A1=5 ppm / A2=10 ppm – unlimited
Detection limit:		  0.4 ppm
Precision:			  ≤ ± 5% of the measured value
Operating temperature: 	 -30 to 55 °C  (-40 °F to 131 °F)
Air pressure:		  700–1300 hPa
Relative humidity:		  10–90%, non-condensing
ATEX / IECEx 		  II 1G Ex ia IIC T4 Ga

dr8326341-O2
 

02
Gas

 

Dräger Pac® 6500 O2 Gas detector  
Kontinuierliche Messung. Mit Bluetooth- und Open-GATT-Protokoll
(bitte bei der Bestellung angeben). Dräger Sensor XXS O2 
Triple alarm: 		  audible, visual and vibration
Protection glass:		  IP68
Measuring range:		  0 – -25 vol.
Resolution: 		  0.1 ppm
Alarms:			   A1=19 %/ A2=23 %
Accuracy:		  ≤ ± 1% of measured value
Operating temperature: 	 -30 to 55°C  (-30 °F to 131 °F)
Air pressure:		  700–1300 hPa
Relative humidity:		  10–90%, non-condensing
ATEX / IECEx 		  II 1G Ex ia IIC T4 Ga

dr8326341-SO2
 

S02
Gas

 

Dräger Pac® 6500 SO2  Gas detector  
Continuous measurement. With Bluetooth + Open-GATT protocol 
(please specify when ordering). DrägerSensor XXS SO2
Triple alarm: 		  audible, visual and vibration
Protection glass:		  IP68
Measuring range:		  0–100 ppm
Resolution: 		  0.1 ppm
Alarms: 			   A1=0.5 ppm / A2=1.0 ppm – unlimited
Accuracy:		  ≤ ± 2% of the measured value
Operating temperature: 	 -30 to 55°C  (-30 °F to 131 °F)
Air pressure:		  700–1300 hPa
Relative humidity:		  10–90%, non-condensing
ATEX / IECEx 		  II 1G Ex ia IIC T4 Ga

dr8326341-CO
 

C0
Gas

 

Dräger Pac® 6500 CO Gas detector  
Kontinuierliche Messung. Mit Bluetooth- und Open-GATT-Protokoll
(bitte bei der Bestellung angeben). DrägerSensor XXS CO LC
Triple alarm: 		  audible, visual and vibration
Protection glass:		  IP68
Measuring range:		  0 – 2000 ppm
Resolution:		  1 ppm
Detection limit:		  1 ppm
Accuracy:		  ≤ ± 2% of the measured value
Operating temperature: 	 -40 to -50 ° C  (-40 °F to 131 °F)
Air pressure:		  700–1300 hPa
Relative humidity:		  10–90%, non-condensing
ATEX / IECEx 	 	 II 1G Ex ia IIC T4 Ga



RS 485 Sensors mA sensors 
 

Sensor ListeSensor list

8800382 MP
8800381 MP[X]

V 
 

Geschwindigkeitsmessung MP [X] 
– für raue Umgebungen, für flüssige Phasen.

Protection rating: 		  IP68
Transducer type: 		  Submerged/underwater sensor containing 	
			   a complete ultrasonic transmitter, receiver, 	
			   and signal processing chain.
Method: 			  Ultrasonic Doppler
Minimum liquid level: 	 30 mm
Velocity range:		  5 m/s to −10 mm/s and 10 mm/s to 5 m/s
Resolution: 		  Better than 1 mm/s
Dimensions: 		  105 mm long × 50 mm wide × 20 mm high
 
10 m Sensorkabellänge (andere Längen auf Anfrage). 
Optional [X]-Version ATEX-zertifiziert: Ex ib IIC T4 Ga

on request

wt 

Mettler Toledo™ Plattform Waage
zur Bestimmung des Probenahmevolumens auf Gewichtsbasis 
für flüssige Phasen
 
Resolution:		  Max. load 100kg /± 1 gr
ATEX / IECEx 		  II 2G IIB T4

Auf Nachfrage

LEVEL

Die Tauchsonde wurde zur Messung von Füllständen und 
Wasserständen in Abwasser, Schlamm oder Flüssen entwickelt. 
Keramischer Sensor, schlanke Bauform.

suS00004V01
 

H2S
Liquid/Gas

 

SulfiLogger™ X1-1020-5mgL – H2S-Sensor für raue Umgebungen 
für Gas- und Flüssigphasen. Kontinuierliche Messung. Länge 240 mm, 
Gewicht 0,85 kg, Durchmesser 48,3 mm.
 
Measuring range		  Liquid phase 0-5 mg
			   Gas 0-1000 ppm
Accuracy 			  ± 5% or better
Operating temperature: 	 0 – 40 °C  (32 °F – 104 °F)
Operating pressure: 	 max. 3 bar (44 psgi)
Max. water depth:		  10 m
Power consumption:	 4-20 mA loop power or
			   DC power supply (12-28 VDC)
			   Batteries* (only with PowerCom Box)
Data output:		  4-20 mA analogue signal
			   RS-232 digital signal
Material:			   V4A 1.4404 (AISI 316L).
ATEX:			   Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga 

Auf Nachfrage
 

LEVEL

 
optional 

Füllstands- und Durchflusssensoren 
(Radar, Ultraschall, induktiv) von VEGA, 4–20 mA. Berührungslose 
Füllstands- und Niveau-/Füllstandsmessung.

Protection glass:	
Dimension :	 105 mm long x 50 mm wide x 20 mm high
Optional ATEX certified 

Auf Nachfrage
 

 

OPTISENS TUR 2000
KROHNE-Sensor zur Trübungsmessung in Wasser und Abwasser -
NON Ex - mA connection



Sensor- und Probenahmeköcher
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4811070

 

Schutzarmierung für 1 x ISM sensor 
(pH, O2, CO2, LF) – Sensorgewinde PG13,5 
- Material: V2A (AISI 304) / PVC / PA
 
Typische Einsatzgebiete:
kleine Kanalleitungen / enge Einbauräume
Begrenzter Platz, eingeschränkter Zugang, Risiko von Stoß- und 
Beschädigungseinwirkungen..

Empfohlene Lösung (Sensorhalterung / Probenahmeanschluss)
Schlanke Sensorhalterung für 1x ISM/easysense Sensor
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
Sichere Positionierung in der Strömungszone, einfach einzuhängen, 
Schutz vor mechanischer Beschädigung.

4811081 Doppel Schutarmierung für 2x ISM Sensor 
(pH, O2, CO2, LF) – Sensorgewinde PG13,5
Material: V2A (AISI 304) / PVC / PA

Typische Einsatzgebiete:
Siehe oben

Empfohlene Lösung (Sensorhalterung / Probenahmeanschluss)
Für 2 x ISM/easySense Sensoren
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
Siehe oben

4811070 PVDF-Sensorhalterausführung für 1 x ISM Sensor 
(empfohlen für Leitfähigkeitssensoren) – Sensorgewinde PG13,5
Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF) / PVC / PA

Typische Einsatzgebiete:
Für die Leitfähigkeitsmessung bei geringen 
Strömungsgeschwindigkeiten, mit einem PVDF-Schutzkäfig. 
Begrenzter Platz, eingeschränkter Zugang, Risiko von Stoß- und 
Beschädigungseinwirkungen..

Empfohlene Lösung (Sensorhalterung / Probenahmeanschluss)
Für 1x ISM Leitfähigkeits-Sensor.
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
Siehe oben

481108

 

Schwere Pendel-Schutzarmierung 
Mit PVC-Probenahmstutzen, aus Edelstahl V2A sowie 2 ISM-
Sensorhaltern. Mit seitlich angebrachten Gewindestangen zur 
Pendelaufhängung in einem Abwasserschacht.
 
Sensorgewinde PG13,5
Material: Edelstahl V2A / AISI 304) / PVC / PA.

Typische Einsatzgebiete:
Für hohe Wasserstände bei hoher Fließgeschwindigkeit 
(z. B. Druckrohrzuläufe, steile Gerinne). Starke Turbulenzen, Risiko 
von Stoßbeschädigungen.
 
Empfohlene Lösung (Sensorhalterung / Probenahmeanschluss)
Robuste schwere Sensorhalterung mit Pendelaufhängung für zwei 
ISM-Sensoren und einen Probenahmeanschluss.
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
Sichere Schutzarmierung für hohe Fliessgeschwindigkeiten 
und Anforderungen an den mechanischen Schutz

8289086 Messsensor/Probenahme Schwimmer 
Aus PVC gefertigt. Schwimmende Messhalterung. Ideal für wechselnde 
Wasserstände.
 
Sensorgewinde: PG13,5
Material: PVC / PA

Typische Einsatzgebiete:
Breite Kanäle mit stark schwankenden Wasserständen / Abwasserkanäle, 
Probenahme in Flüssen, Oberflächengewässer.
 
Empfohlene Lösung (Sensorhalterung / Probenahmeanschluss)
Schwimmender Mess- und Probenahmehalter für zwei ISM-Sensoren und  
Probenahmestutzen mit definierter Eintauchtiefe.
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
Bessere Repräsentativität der Messung, zuverlässige Probenahme aus der 
oberflächennahen „Hauptströmung“ sowie flexible Positionierung über die 
gesamte Kanalbreite. Material: PVC / PA

8289083 Spezialschwimmer für Ansaugstück
 
Typische Einsatzgebiete:
Wie oben, allerdings nur für Probenahme.
 
Empfohlene Lösung (Sensorhalterung / Probenahmeanschluss)
Schwimmender Probenahmehalter für Probenahmestutzen mit definierter 
Eintauchtiefe.
 
Vorteil für Betrieb und Messqualität
Zuverlässige Probenahme aus der oberflächennahen „Hauptströmung“ 
sowie flexible Positionierung über die gesamte Kanalbreite. 
Material: PVC / PA

Je nach Mess- und Probenahmestelle gelten sehr unterschiedliche Anforderungen an Sensor- und 
Probenahmehalterungen. Dabei spielen insbesondere folgende Parameter eine entscheidende Rolle: Einbaumaße 
von Kanalleitungen oder offenen Gerinnen, Wasserstände, Fließgeschwindigkeit sowie auch die natürlichen 
Standortbedingungen bei der Überwachung von Oberflächengewässern.

Wichtige Auswahlkriterien:
>  �Geometrie und Abmessungen des Rohrs oder Gerinnes
>  �Minimaler und maximaler Wasserstand
>  �Strömungsverhältnisse 

(ruhig, turbulent, hohe Fließgeschwindigkeit)

>  Zugang und Arbeitssicherheit (z. B. in einem Schacht)
>  Reinigung und Wartung
>  �Schutz vor Ablagerungen, Schwimmstoffen 

und Beschädigungen



Sensor ListeSensor Liste

8289 087 Gerinneschuh
Mit Befestigungsöse, für Kanäle ab Ø 125 mm. Für 1 x Saugschlauch 
und 2 x Messelektroden.
Sensorgewinde: PG13,5
Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF) / PVC / Polyamid (PA)

Typische Einsatzgebiete: 
Bei sehr niedrigen Wasserständen und geringer Fließgeschwindigkeit 
(z. B. Trockenwetterabfluss, kleine Kanäle).
Der Sensor fällt trocken, die Messungen werden instabil, die Probenmenge 
ist unzureichend, und der Wasserstand ist zu niedrig für die Probenahme 
sowie für eine kontinuierliche Benetzung der Sensoren.

Empfohlene Lösung (Sensorhalter / Probenahmeanschluss)
Sensorhalter und Probenahmeanschluss für zwei ISM-Sensoren mit 
Aufstau- bzw. Staufunktion.
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
Zuverlässige Benetzung der Sensoren und sichere Probenahme auch 
bei niedrigen Wasserständen dank der Aufstau-/Staufunktion. 

8099992 Bypass- bzw. Nebenstromlösungen 
mit Sensorhalter + Probenahmeanschluss
Strömungsweg DN25 – U-Form mit 2 x Sensorhaltern 
+ 1 x Probenahmestutzen. Die endgültige Form kann an die Gegebenheiten 
angepasst werden.
 
Typische Einsatzgebiete:
Wenn der direkte Einbau im Kanal ist schwierig oder unpraktisch 
ist; bei hoher Grobstoffbelastung. Bypass-Leitung mit definiertem 
Volumenstrom, integrierten Sensorhaltern und einer 
Probenahme-Ansaugöffnung.
 
Empfohlene Lösung (Sensorhalter / Probenahmeanschluss)
Bypass-Leitung mit definiertem Volumenstrom, integrierten 
Sensorhaltern und einer Ansaugöffnung für die Probenahme.
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
Einfacher Zugang für Wartung, einfache Reinigung und Kalibrierung, 
saubere Strömungsverhältnisse und dadurch hohe Messstabilität.

4811088 SensorBox – 1 x ISM oder 1x easySense sensor
Geeignet für Sensoren mit K8-Steckkopf, Sensorgewinde PG13,5 und einer 
Sensor-Schaftlänge von 120 mm.

Typische Einsatzgebiete:
Schwierige Installation bei niedrigen Wasserständen. Installation auf 
Beschwerplatte (bauseits)
 
Empfohlene Lösung (Sensorhalter / Probenahmeanschluss)
Zur Installation auf dem Edelstahl-Spannring oder einer 
Beschwerplatte (bauseits)
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
einsetzbar für 1x ISM / easySense Sensor 
(nicht für Cond 77)

8289071 Pendelhalterung mit 2× ISM-Sensoraufnahme 
und Probenahme-Ansaugöffnung 
 
Typische Einsatzgebiete: 
Schwierige Installation bei niedrigen Wasserständen.
 
Empfohlene Lösung (Sensorhalter / Probenahmeanschluss)
Kann im Kanal entweder als pendelnd aufgehängte Einheit oder in einer 
halbhorizontalen, an der Fließrichtung ausgerichteten Position installiert 
werden. Flache Bauform für geringe Wasserstände.

Vorteile für Betrieb und Messqualität
Geeignet für 2× ISM- oder easySense-Sensoren sowie für eine 
Probenahme-Ansaugöffnung. Hoher Feuchtigkeitsschutz und starker 
mechanischer Schutz für die Steckverbindungen. 
Optionale Spüladapter verfügbar.

8289072 Pendelhalterung mit 3× ISM-Sensoraufnahme 
und Probenahme-Ansaugöffnung

Beschreibung wie oben / 8289071 aber für 2 x ISM oder EasySense 
Sensoren

8289073  Pendelhalterung mit 4× ISM-Sensoraufnahme 
und Probenahme-Ansaugöffnung

Beschreibung wie oben / 8289071 aber für 4 x ISM oder EasySense 
Sensoren
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8289074 Sensorköcher Kanal 150 mm
 
Typische Einsatzgebiete: 
Bei niedrigen Wasserständen und geringer Fließgeschwindigkeit 
(z. B. Trockenwetterabfluss, kleine Kanäle DN 150

Empfohlene Lösung (Sensorhalter / Probenahmeanschluss)
Sensorhalter und Probenahmeanschluss für zwei ISM-Sensoren 
mit leichter Aufstau- bzw. Staufunktion.
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
Benetzung der Sensoren und sichere Probenahme auch bei niedrigen 
Wasserständen dank der leichten Aufstau-/Staufunktion. 

8289075 Sensorköcher Kanal 200 mm
 
Für Durchmesser 250mm ansonsten wie 8289074

8289076 Sensorköcher Kanal 300 mm 
 
Für Durchmesser 300mm ansonsten wie 8289074

8800027 Rohrmontagering
 
Typische Einsatzgebiete:
Rohrmontageset für die temporäre Montage von Sensorbox für ISM 
und DurchflusssensorenPOA, KDA, CSM und DSM-Keilsensoren in 
Rohrleitungen DN 200 bis DN 800. Installation mit Einstieg. 
 
Empfohlene Lösung (Sensorhalter / Probenahmeanschluss)
Individuell bestückbar
 
Vorteile für Betrieb und Messqualität
Temporär sichere Fixierung der Sensoren und Probenahmestutzen. 
Bessere verdeckte Verlegung der Sensorkabel und Probenahmeleitung.

Sensorköcher in Halbschalenbauform 
zur Installation im Kanal

8289 048 Einhängeschiene 
für einen Probennehmer oder Messtechnik im Schacht.
Montage in den Aussparungen des Siebkorbs. 
Variabel von 655 bis 950 mm für unterschiedliche Schachtgrößen

On request  Montagegalgen 
Traghalterung für Probennehmer zur Befestigung 
an den Steigeisen des Schachts.

2532 007 ISM-Sensordichtung
Äußere Dichtungshülse für die ISM-Sensorsteckverbindung.

102251007              Aufnahme für Sensorköcher oder Probenahmestutzen  
 
Typische Einsatzgebiete: 
Schächte mit erschwertem Zugang (tiefe Schächte, 
enge Zugangsöffnungen).
 
Empfohlene Lösung (Sensorhalter / Probenahmeanschluss)
Sensorhalter oder Probenahmeanschluss für Teleskopstangen, 
2,3 m bis 3,2 m.

Vorteile für Betrieb und Messqualität
Einfache Positionierung von oben, kein Einstieg in den Schacht 
erforderlich, erhöhte Arbeitssicherheit.
Teleskopstange in verschiedenen Längen muss separat bestellt werden. 
Siehe Artikel: 102250728…
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